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炭黑含量测定仪技术参数与主要特点

炭黑含量测试仪炭黑含量在产品性能中是一个重要的技术指标，含量的多少对材料的硬度、弹性、耐磨、

绝缘性都有一定的影响。该仪器适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是

通过试样在氮气保护下，高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便，操作简单，工作可靠，

测量准确，自动控温等优点。

符合标准：ISO 6964，GB/T 13021，IEC 60811-4-1，GB/T 2951.41，JTG E50 T1165，ASTM D1603-2012，

CJ/T 125—2000，GB/T2951.41-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法等相关测试标准

技术参数:

■温度范围: 室温~1000℃

■炉管尺寸: Ф30mm*400mm

■加热元件: 电阻丝

■显示方式：7寸宽大触摸屏

■控温方式: PID 可编程控制，自动记忆温度设置段

■工作电源: AC220V/50HZ/60HZ

■额定功率:1KW

主要特点：

■全新智能触摸升级产品

■5 寸宽大触摸屏操控,当前温度,设定温度，分解状态，热解状态，恒温状态，空管煅烧，操作时间，

充氧状态，充氮状态等信息一体化显示，操作非常简便。

■加热炉体和控制系统一体化设计，方便用户的仪器管理。

■热解、分解、空管煅烧温度程序段自动存储,用户操作只需一键按钮启动,省却繁琐的反复温度设置。

真正意义上的全自动操作控制。

■氮气和氧气两路气体仪器手动切换，配置高精度浮球式气体流量计。

■选配快速冷却装置，实现温度的快速降温，提高机器的利用效率。

■双门旋钮式炉门设计，方便用户的取料和装料。

■纳米毯新型保温材料，实现好的保温恒温效果，炉膛温度均匀性高。
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